
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να εγκατασταθεί σωστά και να είναι σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας.

Η συσκευή πρέπει να γεμίσει πλήρως με νερό πριν από την πρώτη χρήση. Κάθε φορά που 
η συσκευή αδειάζει (π.χ. μετά από εργασίες στο σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων, εάν 
υπάρχει κίνδυνος παγετού ή μετά την εργασία επισκευής), η συσκευή πρέπει να γεμίζει 
πλήρως με νερό πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

Το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής δεν πρέπει ποτέ να ανοίξει πριν από την αποσύνδεση 
της συσκευής από την πρίζα ρεύματος.

Ποτέ μην κάνετε τεχνικές τροποποιήσεις, είτε στην ίδια τη συσκευή ή στα ηλεκτρικά καλώδια 
και στους σωλήνες νερού.

Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές μέσα σε 
κλειστό, προστατευόμενο από τον παγετό χώρο και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη 
θέρμανση του πόσιμου νερού.
 
Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ατμόλουτρα ή καμπίνες ατμού.

Μην περιορίζετε τη ροή από τη συσκευή με την τοποθέτηση του τηλεφώνου σε άμεση 
επαφή με το σώμα σας.

Εικ. 5
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Εγκατάσταση
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Εικ. 8

Εικ. 9

Σύνδεση ανοιχτής εξόδου (χωρίς πίεση):

- Πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω!
- Οι νομικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας, καθώς και εκείνες των τοπικών εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
- Οι προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα στο εσωτερικό και οι τεχνικές προδιαγραφές.
Χώρος εγκατάστασης:
- Ανατρέξτε στις (Εικ. 9), (Εικ. 10) και (Εικ. 11) για τη σωστή θέση 
της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν θα είναι σε άμεση 
επαφή με το νερό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα.
- Για κλειστή έξοδο (σύνδεση πίεσης). Προκειμένου να αποφευχθούν 
οι θερμικές απώλειες, η απόσταση μεταξύ του ηλεκτρικού 
ταχυθερμοσίφωνα και το σημείο παροχής νερού πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν πιο κοντά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ της οροφής και της συσκευής για να έχετε πρόσβαση 
στην επάνω βίδα του καλύμματος.
- Η καλύτερη απόδοση είναι εγγυημένη σε πίεση ροής του νερού >0.05 MPa, αποφεύγοντας πιέσεις άνω των 0.6 MPa. 
Εάν οι αναφερόμενες τιμές ροής δεν είναι διαθέσιμες, μπορεί να μην είναι δυνατόν να επιτύχετε τη βέλτιστη 
απόδοση από τη συσκευή στη διάρκεια του έτους.
- Σε περίπτωση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε πίεση μεγαλύτερη ή μικρότερη από το 
επιτρεπόμενο παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για 
να σας καθοδηγήσουν.
- Μια πρόσθετη βαλβίδα διακοπής (σύμφωνα με τους κανονισμούς του 
νερού) πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στην παροχή νερού 
της συσκευής ως ανεξάρτητο μέσο απομόνωσης του νερού, προκειμένου 
να διευκολύνετε τη συντήρηση ή την επισκευή.
Χώρος εγκατάστασης:

- Το κουμπί ελέγχου επιπέδου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μπροστινού 
καλύμματος μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε.
- Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης και ανασηκώστε το μπροστινό κάλυμμα από 
το πίσω κάλυμμα (Εικ.4).
- Μετά την επιλογή του χώρου για τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το πίσω κάλυμμα 
ως πρότυπο και σημειώστε τις δύο οπές στερέωσης. Τρυπήστε με 8mm μύτη τρυπανιού 
και τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης που σας παρέχονται.
- Βιδώστε την κάτω βίδα στερέωσης σε θέση που να αφήνει τη βάση της κεφαλής της βίδας να προεξέχει 6mm  (0,25 in) από τον τοίχο.
- Στερεώστε το πίσω κάλυμμα πάνω από την κάτω βίδα και τις βίδες στερέωσης στη θέση τους. Σφίξτε τις βίδες (Εικ.5).

Υδραυλικές συνδέσεις:
- Πριν από την ολοκλήρωση της σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης στην είσοδο της 
συσκευής, ξεπλύνετε τις σωληνώσεις για να αφαιρέσετε όλα τα ρινίσματα και τα 
υπολείμματα από το σύστημα.
- Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνδεση ενός λάστιχου ποτίσματος  στις σωληνώσεις 
και ανοίξετε την παροχή νερού αρκετή ώρα ώστε να καθαρίσει τυχόν υπολείμματα και 
απόβλητα.
- Ξεπλύνετε τις σωλήνες παροχής ύδρευσης καλά.
- Μην χρησιμοποιείτε συνδετικές ουσίες σε οποιαδήποτε εξαρτήματα σωληνώσεων κατά 
την εγκατάσταση.
Σύνδεση ανοιχτής εξόδου (χωρίς πίεση):
- Μετρήστε την απόσταση μεταξύ της εξόδου της βρύσης και εισόδου της συσκευής 
για να βρείτε το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα (Εικ.8).
- Κόψτε ένα κομμάτι του εύκαμπτου σωλήνα που σας παρέχεται σε αυτό το μήκος 
χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.
- Βιδώστε αυτόν τον εύκαμπτο σωλήνα με το παρεχόμενο παξιμάδι στην είσοδο της 
συσκευής (που σημειώνονται με μπλε) και στην εξόδου της βρύσης εξασφαλίζοντας ότι οι 
παρεχόμενες σφραγίδες είναι στη θέση τους και στα δύο άκρα του σωλήνα (Εικ. 6, Εικ. 7).
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν κάνετε αυτές τις συνδέσεις.

Σύνδεση κλειστής εξόδου (με πίεση):
- Συνδέστε την κεντρική παροχή νερού στην είσοδο της συσκευής (που σημειώνεται με μπλε) και τη γραμμή θερμού νερού προς την έξοδο 
της συσκευής (που σημειώνεται με κόκκινο) με ανθεκτικούς στην πίεση, εύκαμπτους σωλήνες εξασφαλίζοντας ότι οι σφραγίδες που σας 
παρέχονται είναι στη θέση τους και  στα δύο άκρα. Ανοίξτε την παροχή νερού προς τη συσκευή και τις βρύσες για να ελέγξετε όλες τις 
συνδέσεις για διαρροές. Στη συνέχεια, ανοίξτε και κλείστε τη βρύση του ζεστού νερού αρκετές φορές μέχρι να βγει όλος ο αέρας από την 
εγκατάσταση. Σ’ αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να τρέξει νερό από τη συσκευή.  
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Σύνδεση κλειστής εξόδου (με πίεση):
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λεκτρολογική σύνδεση (Μόνο από ειδικό)

Εικ. 22

Εικ. 24 Εικ. 25

Εγκατάσταση

Εικ. 11

Περιεχόμενα
1- Περιγραφή
2- Περιεχόμενα συσκευασίας
3- Διαστάσεις
4- Εισαγωγή
5- Περιγραφή συσκευής
6- Τεχνικές προδιαγραφές
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1- Μπροστινό κάλυμμα
2- Πίσω κάλυμμα
3- Διακόπτης ελέγχου επιπέδου
4- Διακόπτης ελέγχου ροής
5- Έξοδος ζεστού νερού
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20- Παροχή κρύου νερού
21- Κάλυμμα βίδων στερέωσης 
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8- Εγκατάσταση
9- Ηλεκτρολογική σύνδεση
10- Έναρξη λειτουργίας 
11- Τρόπος χρήσης
12- Καθαρισμός και συντήρηση 
13- Αντιμετώπιση προβλημάτων 
      και συντήρηση 

Περιγραφή

Εικ. 1

Περιεχόμενα συσκευασίας 

1- Συσκευή
2- Τηλέφωνο μπάνιου
3- Υποδοχή τηλεφώνου μπάνιου 
4- Εύκαμπτος σωλήνας και εξαρτήματα
5- Ασφάλεια και θήκη ασφάλειας
6- Βίδες στερέωσης και σφραγίδες 
7- Οδηγίες, εγγύηση, κτλ .
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Διαστάσεις

Ύψος: 350 mm
Μήκος: 250 mm
Βάθος: 130 mm Ύ
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ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εισαγωγή

Περιγραφή συσκευής

Το φυλλάδιο αυτό περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας για το V1200 ηλεκτρικό ταχυθερμοσίφωνα.
Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για 
μελλοντική χρήση.
Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το βιβλίο για μελλοντική χρήση.
Η εγκατάσταση, η αρχική λειτουργία και η συντήρηση αυτής της συσκευής πρέπει να διεξάγονται μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο 
επαγγελματία, ο οποίος στη συνέχεια θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προδιαγραφών και των κανονισμών εγκατάστασης. 
Προσέχοντας κατά την εγκατάσταση διασφαλίζεται μια μακρά, χωρίς προβλήματα, διάρκεια ζωής για τη συσκευή σας.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. 

Η συσκευή είναι ανοιχτής εξόδου (χωρίς πίεση) ηλεκτρικός ταχυθερμοσίφωνας για τη θέρμανση μη κεντρικού νερού σε μια ή δύο 
βρύσες τοποθετημένες κοντά η μια στην άλλη π.χ. νεροχύτης ή νιπτήρας ή ντους.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου: V1200
Παροχή ρεύματος: 1/N/PE 220-240 VAC 50/60 Hz
Βαθμός ονομαστικής ισχύος σε 1/N/PE 230 VAC: 7.25 kW (32 A)
Απαιτούμενη διατομή αγωγού: 3x4 mm
Σύστημα θέρμανσης: σωληνοειδής αντίσταση
Χωρητικότητα: 0.2 liter
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Βαθμός πίεσης: Κλειστή διέξοδος, 0.6MPa / Ανοιχτή διέξοδος, 0Pa
Απαιτούμενη πίεση νερού για ενεργοποίηση: 0.05 MPa 
Μέγιστη απόδοση ζεστού νερού σε Δt=25 °C: 4 l/min
Συνδέσεις εισόδου/ εξόδου: ½’’ BSP αρσενικό σπείρωμα
Καθαρό βάρος: 2 kg
Κλάση προστασίας/τύπος: 1/IP24

Συμφωνεί με τις απαιτήσεις των τρεχουσών Τουρκικών και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την ασφάλεια οικιακών και παρόμοιων 
ηλεκτρικών συσκευών. Τηρεί της οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(CE).

Για την ασφάλεια σας

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το τηλέφωνο ή ο σωλήνας έχουν υποστεί ζημιά.

Απομονώστε τις ηλεκτρικές παροχές και τις παροχές νερού πριν προχωρήσετε με την 
εγκατάσταση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει παγώσει, ή υπάρχει υπόνοια ότι έχει παγώσει. Θα 
πρέπει να ξεπαγώσει πριν από τη χρήση.
 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το νερό παύει να ρέει κατά τη διάρκεια της χρήσης ή αν 
έχει εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της μονάδας, λόγω της κακής τοποθέτησης του 
καλύμματος.

Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε αμέσως τις ασφάλειες. Σε περίπτωση διαρροής 
διακόψτε την παροχή κρύου νερού αμέσως. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από 
εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες.

Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι η θερμοκρασία νερού άνω των 43 ° C θεωρείται ζεστό, 
ιδίως από παιδιά, και μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση καψίματος.

Συνιστάται, τα άτομα που μπορεί να έχουν δυσκολία στην κατανόηση ή στον έλεγχο της 
συσκευής  να χρησιμοποιούν τη συσκευή πάντα υπό επιτήρηση. Θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά παιδιά και στα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Για την ασφάλεια σας Εγκατάσταση

Εγκατάσταση
Τοποθέτηση υποδοχής τηλεφώνου μπάνιου:
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα καλώδια ή σωλήνες πριν να  
ανοίξετε  τρύπες για τα βύσματα τοίχου. Δώστε μεγάλη προσοχή όταν 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε νερό. Αποφασίστε ποια θα 
είναι η θέση για το ντους. Προχωρήστε ως εξής: Τοποθετήστε την 
υποδοχή του τηλεφώνου μπάνιου στον τοίχο ρυθμισμένο μόνο στην 
κατώτερη θέση. Σημειώστε το σημείο που θα τρυπήσετε. Αφαιρέστε το 
πίσω κάλυμμα. Τρυπήστε και προσαρμόστε τα βύσματα στον τοίχο. 
Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και ασφαλίστε στον τοίχο με τη 
βίδα που σας παρέχεται. Τοποθετήστε και ασφαλίστε τη στήλη ντους  
(που συνδέεται με την υποδοχή του τηλεφώνου μπάνιου) στο 
χαμηλότερο βραχίονα που τη συγκρατεί. Βεβαιωθείτε ότι η εσοχή για τη 
στήλη ντους πάνω στο βραχίονα είναι στη σωστή θέση (Εικ.12.Εικ.13). 
Τοποθετήστε το δεύτερο βραχίονα στην κορυφή της στήλης ντους. 
Βεβαιωθείτε ότι η στήλη ντους είναι κάθετη. Σημειώστε πάλι τα σημεία 
που θα τρυπήσετε. Απομακρύνεται τους βραχίονες και τη στήλη ντους. 
Τρυπήστε και προσαρμόστε τα βύσματα στον τοίχο. Τοποθετήστε τη 
θήκη για σαπούνι στη στήλη κάτω από την υποδοχή του τηλεφώνου 
μπάνιου (Εικ.14).Τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα στον τοίχο με τη βίδα 
που σας παρέχεται. Τοποθετήστε τη στήλη ντους στον ήδη 
εγκατεστημένο κάτω βραχίονα. Επανατοποθετήστε τον πάνω βραχίονα 
στη στήλη και ασφαλίστε τον στον τοίχο με τη βίδα που σας παρέχεται (Εικ.15, Εικ.16). 
Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα σε κάθε βραχίονα πιέζοντας (Εικ.17). 

Τοποθετήστε το εύκαμπτο σωλήνα και το τηλέφωνο του ντους:
Βιδώστε τη μια μεριά του εύκαμπτου σωλήνα με το παξιμάδι ένωσης 
που σας παρέχεται, στην έξοδο της συσκευής (σημειωμένο με κόκκινο) 
και το τηλέφωνο μπάνιου από την άλλη μεριά, βεβαιωθείτε ότι οι 
ασφάλειες που σας παρέχονται βρίσκονται στη θέση τους και από τις 
δύο πλευρές του εύκαμπτου σωλήνα (Εικ.18, Εικ.19). Τοποθετήστε το 
τηλέφωνο του μπάνιου στην υποδοχή και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει 
σωστά (Εικ.20). Η υποδοχή του τηλεφώνου είναι ελαφρώς κωνική και το 
τηλέφωνο με τον εύκαμπτο σωλήνα εφαρμόζουν μόνο από τη μια 
κατεύθυνση. Είναι το κωνικό άκρο του εύκαμπτου σωλήνα το οποίο 
εφαρμόζει μέσα στην υποδοχή του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο του ντους 
δεν εφαρμόζει στην υποδοχή χωρίς να είναι συνδεδεμένο στον 
εύκαμπτο σωλήνα.

Σφίξιμο της υποδοχής τηλεφώνου μπάνιου:
Στην απίθανη περίπτωση που το τηλέφωνο του μπάνιου γλιστράει 
προς τα κάτω όταν βρίσκετε σε χρήση επειδή η υποδοχή είναι χαλαρή, 
μπορείτε να ξανασφίξετε τη βίδα στο εσωτερικό της υποδοχής με το 
κατάλληλο κατσαβίδι (Εικ.21).

λεκτρολογική σύνδεση (Μόνο από ειδικό)

Διαρθρωτικές προϋποθέσεις:

Παρακαλούμε να προσέχετε! 
Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς τοπικούς κανονισμούς ή σε οποιαδήποτε συγκεκριμένους κανονισμούς όπως 
ορίζονται από την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού. Ο ηλεκτρικός ταχυθερμοσίφωνας είναι μια συσκευή κατηγορίας I και πρέπει να συνδέεται με 
γείωση! Όλες οι υδραυλικές εργασίες πρέπει να έχουν τελειώσει πριν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση!

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή 220 - 240 VAC.
- Η ηλεκτρική τάση της συσκευής εμφανίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της 
μονάδας.
- Στην ηλεκτρική καλωδίωση δεν πρέπει να υπάρχουν ζημιές. Μετά την τοποθέτηση της η 
καλωδίωση δεν πρέπει να είναι σε άμεση πρόσβαση.
- Το καλώδιο σύνδεσης δεν πρέπει να υποβάλλεται σε πίεση.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με την παροχή μέσω μόνιμης καλωδίωσης κατάλληλης μόνωσης 
έχοντας ένα διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm σε όλους τους πόλους και να μπορεί να λειτουργήσει 
μόνο εφόσον έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι επαρκής για τη φόρτωση της μονάδας και των κυκλωμάτων.
- Για την προστασία της συσκευής, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια ανάλογη με το ονομαστικό ρεύμα της συσκευής.
- Ελέγξτε αν η κατανάλωση σας  (κεντρικό κουτί ασφαλειών) έχει ένα κύριο διακόπτη 40 Amps ή παραπάνω και ότι έχει 
μια εφεδρική ασφάλεια στην οποία θα τοποθετηθεί ασφάλεια που είναι απαραίτητη για την προστασία 
της συσκευής. Αν η κατανάλωση σας είναι μικρότερη από 40 Amps ή δεν υπάρχει εφεδρική ασφάλεια, 
τότε η εγκατάσταση δεν θα γίνει κατευθείαν και μπορεί να απαιτήσει μια νέα μονάδα κατανάλωσης που 
θα εξυπηρετεί την περιοχή εγκατάστασης ή απλά τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δικό της ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύκλωμα. Δεν πρέπει να συνδεθεί 
σε ένα κεντρικό κύκλωμα, πρίζα, κύκλωμα φωτισμού ή κύκλωμα κουζίνας.
- Η γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να είναι αποτελεσματικά συνδεδεμένη ηλεκτρικά 
με όλα τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη των άλλων συσκευών στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής 
και να  συμφωνεί με τους ισχύοντες κανονισμούς Ι της ΕΕ.
- Για να αποκτήσετε πλήρη αξιοποίηση της ισχύος που παρέχεται από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε 
όσο το δυνατόν συντομότερη διαδρομή του καλωδίου από τον πίνακα παροχής στη συσκευή.
- Είναι επίσης απαραίτητο να υπολογιστεί ο χρόνος αποσύνδεσης και οι θερμικοί περιορισμοί πράγμα 
που σημαίνει ότι για κάθε πιθανό συνδυασμό της τρέχουσας ζήτησης, πτώση τάσης και μέγεθος καλωδίων, 
υπάρχει ένα μέγιστο επιτρεπτό μήκος του κυκλώματος.
- Ο τρέχον βαθμός θα μειωθεί εάν η καλωδίωση συνδέεται με άλλες, περιβάλλεται από θερμική μόνωση 
ή μόνωση τοίχου ή είναι τοποθετημένη σε μέρη όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30°C. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι παράγοντες απώλειας εφαρμόζονται χωρίς να είναι απαραίτητο να επιλέξετε 
ένα μεγάλο μέγεθος καλωδίου.
- Στην πλειοψηφία των εγκαταστάσεων, το καλώδιο θα τοποθετείται αναπόφευκτα σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

- Το εμβαδόν διατομής του καλωδίου σύνδεσης πρέπει να συμφωνεί με την ονομαστική ισχύ.
- Υπό τις συνθήκες αυτές, συνιστάται έντονα η χρήση τουλάχιστον 3 x 4 mm καλωδίωσης 
σε όλη την εγκατάσταση της συσκευής
- Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό ότι οι επιμέρους συνθήκες αξιολογούνται από 
έναν αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
- Πριν από την πραγματοποίηση κάθε είδους ηλεκτρικής σύνδεσης εντός της 
εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι κανένα τερματικό δεν είναι ενεργό.
- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, κλείστε το σύνολο της παροχής της εγκατάστασης 
στη πίνακα παροχής.
- Αφαιρέστε το εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου τροφοδοσίας περίπου 5 cm και τα 
καλώδια σύνδεσης περίπου 1 cm χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο 
(η ηλεκτρική καλωδίωση δεν πρέπει να υποστεί ζημιές).
- Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Συνδέστε προσεκτικά τα καλώδια στους ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με το 
διάγραμμα σύνδεσης (Μετά την τοποθέτηση της η καλωδίωση δεν πρέπει να είναι 
άμεσα προσβάσιμη).
- Σφίξτε τις βίδες και διασφαλίστε ότι δεν έχει παγιδευτεί μόνωση του καλωδίου 
κάτω από τις βίδες.
- Οι χαλαρές συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του καλωδίου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να στερεώνονται είτε με τη δρομολόγηση του μέσω 
αγωγού ή σε κανάλια ή με την ενσωμάτωση του στον τοίχο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς ΙΕΕ.
- Όπως και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, συνιστάται η συσκευή και η εγκατάσταση 
να ελέγχεται τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια, από αρμόδιο ηλεκτρολόγο για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει φθορά λόγω του χρόνου και της χρήσης.
- Μην ενεργοποιείτε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι να τοποθετήσετε το 
μπροστινό κάλυμμα.
- Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα ευθέως στο πίσω κάλυμμα. Βεβαιωθείτε 
ότι το πλαϊνό κάλυμμα έχει τοποθετεί πάνω από τη ράβδωση οδηγό στο πίσω κάλυμμα.
- Οδηγήστε σε θέση έτσι ώστε οι άξονες να εφαρμόσουν σωστά γύρο από το διακόπτη 
ελέγχου επιπέδου, ενώ την ίδια στιγμή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παγιδευτεί καλώδια.
- Εάν είναι απαραίτητο, ευθυγραμμίστε το περιστροφικό διακόπτη ελέγχου επιπέδου.
- Στερεώστε το μπροστινό κάλυμμα στη θέση του με τη βίδα συγκράτησης 
(Εικ.24, Εικ.25).

Εικ. 23

L    Ενεργό καλώδιο
N  Ουδέτερο καλώδιο 
E  Καλώδιο γείωσης 

1  Τερματικά σύνδεσης
2  Θερμική ασφάλεια 
3  Διακόπτης εναλλαγής ρεύματος
4  Διακόπτες πίεσης διαφορικού 
P1, P2  Διακόπτες SPST
R1  3 kW θερμαντικό στοιχείο 
R2 4.25 kW θερμαντικό στοιχείο
L1, L2  Λαμπτήρας επιπέδου 
L3  Λαμπτήρας ρεύματος 

Έναρξη λειτουργίας 

Χρήση

Χρήση

- Για την αποφυγή βλάβης στη συσκευή , η πρώτη λειτουργία έχει ως στόχο να καθαρίσουμε τυχόν υπολείμματα στην εγκατάσταση και να διασφαλιστεί 
ότι η μονάδα θέρμανσης περιέχει νερό πριν από την ενεργοποίηση του θερμαντικού στοιχείου. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η θέση (0). Αφού ανοίξετε την 
παροχή νερού του συστήματος, ανοίξτε τη βρύση του ζεστού νερού και περιμένετε μέχρι το νερό να αρχίσει να ρέει. Θα πάρει περίπου τριάντα 
δευτερόλεπτα για την ομαλή ροή του νερού ενώ ο αέρας και τα υπολείμματα απομακρύνονται από τη συσκευή. Στη συνέχεια, ανοίξτε και κλείστε τη 
βρύση του ζεστού νερού αρκετές φορές μέχρι να διαπιστώσετε ότι έχει απομακρυνθεί ο περισσότερος αέρας από την εγκατάσταση και από τη συσκευή.
- Πριν ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος στη συσκευή κλείστε τη βρύση ζεστού νερού και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι στη θέση (0).
- Ανοίξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή.
- Ανοίξτε τη βρύση του ζεστού νερού. Ο δείκτης « ρεύματος» θα ανάψει.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού ταχυθερμοσίφωνα , δώστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας στο χρήστη, και εξηγήστε του πως λειτουργεί η συσκευή.

Προτείνεται , άτομα που έχουν δυσκολία στην χρήση της συσκευής να μην αφήνονται χωρίς επιτήρηση .Ειδική προσοχή απαιτείται όταν 
πρόκειται για μικρά παιδιά η άτομα με ειδικές ανάγκες!

- Τα παρακάτω στοιχεία θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε την χρήση της συσκευής.
- Μόλις ανοίξετε το ζεστό νερό αυτόματα ενεργοποιείται η συσκευή και ο δείκτης «ρεύματος» φωτίζεται.
- Εάν η πίεση του νερού πέσει κάτω από το μίνιμουμ, η κλείσουμε το ζεστό νερό η συσκευή κλείνει αυτόματα.
- Το θερμαντικό στοιχείο ζεσταίνει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία καθώς ρέει μέσα στην συσκευή. Η κατανάλωση ρεύματος γίνεται μόνο τότε. 
Η θερμοκρασία του νερού εξαρτάται από το πόσο ψυχρό είναι το εισερχόμενο κρύο νερό, την ισχύ της συσκευής, και την ποσότητα του διερχόμενου 
νερού. Η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται μέσω της ροής του νερού και την θερμαντική απόδοση. Η θερμαντική απόδοση μπορεί να 
κλείσει (0) ή να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 επίπεδα ισχύος (1-2-3) μέσω του περιστροφικού διακόπτη ενώ η ροή ρυθμίζεται με το  διακόπτη ροής. 
Με μείωση της ροής επιτυγχάνουμε αύξηση της θερμοκρασίας και το αντίστροφο.
   Λιγότερη ροή = πιο ζεστό νερό        Μεγαλύτερη ροή = πιο κρύο νερό
- Παρακούμε να σημειώσετε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι η θερμοκρασία εξόδου να ρυθμιστεί μετά την αλλαγή της προεπιλεγμένης.
- Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί πολύ η παροχή ρεύματος κλείνει αυτόματα, μέχρι το νερό να κρυώσει και να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία για μείωση 
της κατανάλωσης. Αυτό φαίνεται από το φωτεινό διακόπτη «ρεύματος».  Εάν ο διακόπτης αναβοσβήνει  συχνά , πρέπει να ελέγξετε τι συμβαίνει, ίσως 
να υπάρχει κάποια ακαθαρσία στο φίλτρο εισαγωγής, υπερβολική μείωση του ρυθμού ροής ή ανεπίτρεπτα υψηλή θερμοκρασία.
- Εάν ο διακόπτης αναβοσβήνει  συχνά, πρέπει να ελέγξουμε τι συμβαίνει, ίσως να υπάρχει κάποια ακαθαρσία στο φίλτρο εισαγωγής και να εμποδίζει 
τη ροή του νερού.
- Εάν ποτέ το νερό γίνει πολύ ζεστό και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε να έρθει περισσότερο κρύο νερό, πρώτα ελέγξτε εάν η πλάκα  ψεκασμού στην κεφαλή 
του τηλεφώνου ή τα μπεκ ψεκασμού στην κεφαλή  έχουν μαυρίσει.
- Εάν υπάρχουν αλλαγές στη θερμοκρασία του νερού κατά την κανονική χρήση πιθανότατα σημαίνει ότι υπάρχει πτώση της πίεσης του νερού κοντά στο 
ελάχιστο επιτρεπτό. Πιθανό η πτώση να οφείλεται σε άνοιγμα κάποιας άλλης βρύσης του σπιτιού ενώ εσείς χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Εάν η πτώση 
πίεσης συνεχιστεί κάτω του ελάχιστου επιτρεπτού επιπέδου, η συσκευή σας θα κλείσει αυτόματα.
- Εάν η συσκευή εξυπηρετεί δύο μπάνια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ένα κάθε φορά για να αποφύγουμε ανεπιθύμητα προβλήματα ροής ζεστού νερού.

Χρήση του διακόπτη έντασης ισχύος:
- Ο ρυθμιστής έντασης ισχύος έχει 3 θέσεις λειτουργίας (1-2-3)  (Εικ.26).
- Επίπεδο 1 για πολύ μικρή οικονομική κατανάλωση κατά τους ζεστούς 
μήνες .Η ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού γίνεται μέσω της ρύθμισης 
της ροής του.
- Εάν η εργοστασιακά τοποθετημένη απαιτούμενη  ροή νερού δεν είναι 
εφικτή λόγω χαμηλής πίεσης του δικτύου , πιθανότατα θα χρειαστεί να 
λειτουργείτε τη συσκευή σε αυτή τη ρύθμιση και τους ψυχρούς μήνες
- Το επίπεδο ρύθμισης 2  είναι μία ενδιάμεση ρύθμιση που 
χρησιμοποιείται όταν η θερμοκρασία του νερού στο δίκτυο είναι  μέτρια 
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού γίνεται μέσω της ρύθμισης της ροής 
του.
- Το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη ρύθμιση  που επιτρέπει τη μεγαλύτερη 
ροή νερού για την ζητούμενη θερμοκρασία. Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει 
κανονικά να θεωρείται ως η βέλτιστη απόδοση ζεστού νερό όλο το χρόνο. 
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού γίνεται μέσω της ρύθμισης της ροής 
του.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού:
- Γενικά η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται η μειώνεται με την 
αύξηση η μείωσης ροής του νερού διά μέσου της συσκευής από τον 
διακόπτη ροής νερού. Αφού καθορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία 
θα πρέπει να την διατηρήσετε και να μην την αλλάζετε εκτός εάν 
αλλάξει η θερμοκρασία νερού του δικτύου. Για μείωση της 
θερμοκρασίας του νερού αυξήστε την ροή του. Το αντίθετο για 
αύξηση.

Διαφορικός διακόπτης πίεσης:
Εάν η πίεση νερού πέσει κάτω από τη  μικρότερη απαιτούμενη για σωστή 
λειτουργία της συσκευής τότε ανοίγει ο διαφορικός διακόπτης πίεσης.
Κλείνει αυτόματα το διακόπτη ρεύματος των θερμαντικών στοιχείων για να 
αποφευχθεί ανεξέλεγκτη αύξηση θερμοκρασίας (το νερό θα συνεχίσει να ρέει). 
Μόλις η πίεση επανέλθει επανέρχονται και όλες οι αρχικές ρυθμίσεις.

Διακόπτης θερμικής προστασίας:
Αν κατά την κανονική χρήση γίνει υπερθέρμανση της συσκευής  αυτόματα 
διακόπτεται η παροχή ρεύματος .Το νερό θα συνεχίσει να τρέχει .Μόλις η 
συσκευή ψυχθεί ικανοποιητικά το ρεύμα αυτόματα αποκαθίσταται.

Συσκευή εκτόνωσης της πίεσης:
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με διακόπτη –βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης 
που συμφωνεί με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτός παρέχει ένα επίπεδο 
προστασίας της συσκευής από μία υπερβολική συσσώρευση της πίεσης στο 
εσωτερικό της.
Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αυτή, έχει ενωθεί με την απορροή των νερών στην 
αποχέτευση γιατί αν χρειαστεί να λειτουργήσει, το νερό θα εκτινάσσεται από το 
κάτω μέρος της συσκευής. 
Εάν συμβεί αυτό, κλείστε την παροχή ρεύματος και νερού  στη συσκευή  σας..

Ρύθμιση του τηλεφώνου μπάνιου:
Διατίθενται 3 ρυθμίσεις για το τηλέφωνο του μπάνιου.
Κανονική (για ένα αναζωογονητικό ,ικανοποιητικό ντους), μαλακή (για ένα 
χαλαρωτικό ντους) και μασάζ (για έντονο, αναζωογονητικό ντους). 
Η ρύθμιση γίνεται με το γύρισμα της κεφαλής του τηλεφώνου δεξιά η αριστερά.

Καθαρισμός και συντήρηση
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά 
υγρά όταν καθαρίζετε την συσκευή γιατί 
καταστρέφουν τα πλαστικά μέρη. Ο 
καθαρισμός να γίνεται με τη χρήση 
μαλακού πανιού και ζεστού νερού. Για 
αποφυγή ενεργοποίησης της συσκευής 
κατά τον καθαρισμό, καλό θα είναι να 
αποσυνδέεται από το δίκτυο, με 
απενεργοποίηση της ασφάλειας. Για να 
έχετε πάντα σωστή παροχή νερού 
συνίσταται να καθαρίζετε συχνά την 
είσοδο του νερού στο σπιράλ του ντους 
και την έξοδό του από το τηλέφωνο, 
ξεβιδώνοντας τα αντίστοιχα μέρη. Εάν 
κάποια τσιμούχα η λαστιχάκι έχει φθαρεί 
να αντικαθίσταται με εγκεκριμένο από 
τον κατασκευαστή ανταλλακτικό. Η 
συχνότητα αυτού του καθαρισμού 
εξαρτάται από την σκληρότητα του 
νερού στην περιοχή σας και την 
συχνότητα χρήσης. Για καθημερινή 
χρήση σε περιοχή με σκληρό νερό 
συνίσταται καθαρισμός κάθε εβδομάδα. 
Οι ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις 
πρέπει να ελέγχονται από εξειδικευμένο 
τεχνίτη κάθε 2 χρόνια ,για επιβεβαίωση 
σωστής και ασφαλούς λειτουργίας.

Αντικατάσταση της πλάκας ψεκασμού από το 
τηλέφωνο του μπάνιου:
- Δεν υπάρχει λόγος να απομακρύνετε το τηλέφ
ωνο του μπάνιου από τον εύκαμπτο σωλήνα. 
- Πρώτα μετακινήστε το τηλέφωνο του μπάνιου 
και τον εύκαμπτο σωλήνα από την υποδοχή. 
Βάλτε  ένα μικρό κατσαβίδι στη σχισμή της 
πλάκας ψεκασμού και μετακινήστε μαλακά το 
κάλυμμα για να απελευθερώσετε την βίδα 
στήριξης (Εικ.23).
- Ξεβιδώστε την βίδα κρατώντας σταθερό το 
τηλέφωνο βγάλτε την πλάκα ψεκασμού από το 
τηλέφωνο (Εικ.24). Καθαρίστε την πλάκα με μια 
βούρτσα εάν έχει άλατα ή αφήστε την όλη νύχτα 
σε ελαφρύ  όξινο διάλυμα να καθαριστεί μόνη 
της. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 
- Προτού την επανατοποθετήσετε κατευθύνετε 
στην αποχέτευση το σωλήνα.
- Επιλέξτε την θέση ‘0’ στο διακόπτη επιπέδου 
και ανοίξτε την παροχή νερού. Αυτό καθαρίζει 
το εσωτερικό της συσκευής και του τηλεφώνου 
από υπολείμματα του νερού. Ρίξτε νερό για
 περίπου 30 δευτερόλεπτα. Επανατοποθετήστε 
την πλάκα σφίγγοντας την βίδα με το κατάλληλο 
κατσαβίδι και ξανακουμπώστε το καπάκι. Για 
καλή λειτουργία της συσκευής το τηλέφωνο του 
μπάνιου και τα εξαρτήματα πρέπει να 
ξεβιδώνονται και να καθαρίζονται ή να 
αντικατασταθούν από ανταλλακτικά εγκεκριμένα 
από τον κατασκευαστή. Η σκληρότητα του νερού 
καθορίζει την συχνότητα του καθαρισμού. Για
 παράδειγμα, για καθημερινή χρήση σε περιοχή 
με σκληρό νερό συνίσταται καθαρισμός κάθε 
εβδομάδα. Οι ηλεκτρικές και υδραυλικές 
συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται από 
εξειδικευμένο τεχνίτη κάθε 2 χρόνια, για 
επιβεβαίωση σωστής και ασφαλούς λειτουργίας.

Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου νερού:
- Το φίλτρο εισαγωγής βρίσκεται στην είσοδο του κρύου 
νερού από το δίκτυο και πρέπει να επιθεωρείται και να 
καθαρίζεται η να αντικαθίσταται όχι μόνο όταν υπάρχει 
πρόβλημα χρήσης αλλά σε κάθε κανονικό σέρβις της 
συσκευής.
- Κλείστε την παροχή νερού για τον καθαρισμό.
- Ξεβιδώστε το σωλήνα εισόδου από την συσκευή 
(σημειωμένος με μπλε). Το φίλτρο στην είσοδο του κρύου 
νερού είναι τώρα προσβάσιμο.
- Βγάλτε το φίλτρο της εισόδου (Εικ.25).
- Καθαρίστε η αντικαταστήστε το φίλτρο.
- ταν καθαρίσετε το φίλτρο μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά 
αντικείμενα για να μην προξενήσετε ζημιά. Καλύτερα 
χρησιμοποιήστε μια παλιά οδοντόβουρτσα ή κάτι παρόμοιο.
- Ξαναβάλτε το φίλτρο στην θέση του. Πριν βιδώσετε το 
σωλήνα της εισόδου (σημειωμένος με μπλε), οδηγήστε τον 
στην αποχέτευση, ανοίξτε και κλείστε την παροχή μερικές 
φορές για δοκιμή. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα απομακρύνετε τα 
υπολείμματα από το σωλήνα.
- Βιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού στην είσοδο της 
συσκευής. 
- Ανοίξτε την κύρια παροχή νερού. Έπειτα, ανοίξτε τη βρύση 
του ζεστού νερού και περιμένετε μέχρι το νερό αρχίζει να 
ρέει. Έπειτα, ανοίξτε και κλείστε αρκετές φορές την παροχή 
του ζεστού νερού μέχρι να μην βγαίνει πια αέρας από την 
συσκευή.

Εικ. 28 Εικ. 29 Εικ. 30

Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση
Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε με ευσυνειδησία και ελέγχθηκε αρκετές φορές προτού συσκευαστεί. Εάν παρ’ όλ’ αυτά παρουσιάσει πρόβλημα 
παρακαλούμε προσπαθήστε με τις παρακάτω οδηγίες να την επιδιορθώσετε. Έτσι θα αποφύγετε άσκοπο χάσιμο χρόνου και έξοδα. Εάν δεν είναι 
δυνατή η επαναλειτουργία της συσκευής επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα και την παροχή 
νερού. Κάθε επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Ενέργεια/Επιδιόρθωση

1 Ο δείκτης «ρεύματος» δεν ανάβει, το νερό 
παραμένει κρύο.

1.1 Η πίεση του νερού είναι κάτω από το 
απαιτούμενο(δείτε την ταμπέλα).
1.2 Κάηκε η ασφάλεια.
1.3 Η παροχή ρεύματος δεν είναι σωστή.
1.4 Πρόβλημα της συσκευής

1.1.1 Αυξήστε την πίεση της ροής του νερού.
1.2.1 1 Αλλάξτε ή ξανανοίξτε την ασφάλεια. 
Εάν πέφτει ξανά συμβουλευτείτε ένα 
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
1.3.1 Ελέγξτε την σύνδεση.
1.4.1 Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση 
πελατών για επιδιόρθωση της συσκευής σας 

2. Ο δείκτης «ρεύματος»  ανάβει, το νερό 
παραμένει κρύο.

2.1 Το θερμαντικό στοιχείο είναι 
προβληματικό.

2.1.1 Αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο
(από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη).

3. Πολύ ζεστό νερό. 3.1 Όχι αρκετή ροή νερού μέσα στη 
συσκευή
3.2 Πρόβλημα στην παροχή ρεύματος
3.3 Υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία του 
νερού του  δικτύου.

3.1.1 Αυξήστε τη ροή μέσω του διακόπτη 
νερού.
3.2.1 Ελέγξτε εάν οι βαλβίδες στοπ είναι 
τελείως ανοιχτές και αν το φίλτρο εισόδου 
νερού είναι φραγμένο.
3.3.1 Ρυθμίστε την ταχύτητα ροής για να 
αυξήσετε τη  ροή
3.3.2 Επιλέξτε το επίπεδο 2 ή 1.

4. Το νερό εναλλάσσεται σε ζεστό-κρύο 
κατά διαστήματα.

4.1 Στη συσκευή ενεργοποιείται ο 
θερμικός διακόπτης.

4.1 Δείτε το 3.1, 3.2 και 3.3 και προβείτε στις 
απαιτούμενες ενέργειες. Εάν συνεχίζεται, 
καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

5. Το νερό ποικίλει από κανονική 
θερμοκρασία έως κρύο κατά την χρήση.

5.1 Η πίεση  νερού έπεσε κάτω από την 
επιτρεπόμενη.

5.1.1 Περιμένετε μέχρι να ανεβεί η πίεση του 
δικτύου.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Ενέργεια/Επιδιόρθωση

6. Η ροή νερού είναι μικρότερη από την 
αναμενόμενη. 

6.1 Εξαρτάται από την συσκευή
6.2 Η πίεση του νερού δεν είναι επαρκής
6.3 Βρωμιές στις σωληνώσεις
6.4 η έξοδος νερού είναι βουλωμένη η 
βρώμικη

6.1.1 Διαβάστε το τεχνικό εγχειρίδιο.
6.2.1 Ελέγξτε την πίεση νερού στο δίκτυο
6.3.1 Καθαρίστε το σωλήνα, το φίλτρο και τις 
βαλβίδες  παροχής νερού της συσκευής
6.4.1 Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το 
τηλέφωνο του ντους

7. Το νερό δεν είναι αρκετό 7.1 Η ροή είναι πολύ μεγάλη
7.2 Μείωση στην θερμοκρασία του 
νερού του δικτύου
7.3 Η παροχή ρεύματος είναι χαμηλή 
ή υπάρχει ηλεκτρική βλάβη δικτύου
7.4 Βλάβη θερμαντικού στοιχείου

7.1.1 Μειώστε την ροή από τον διακόπτη
7.2.1 Ρυθμίστε ξανά σε μικρότερη ροή
7.2.2 Επιλέξτε επίπεδο ροής 3.
7.3.1 Μετρήστε τις θερμοκρασίες και την 
ροή νερού και συγκρίνετε με τα τεχνικά 
δεδομένα, ελέγξτε την παροχή ρεύματος και 
εάν δεν διορθωθεί να ελέγξει τη συσκευή 
εξουσιοδοτημένος τεχνίτης ή να 
επικοινωνήσετε με  την εξυπηρέτηση πελατών.
7.4.1 Αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου 
(από εξουσιοδοτημένο τεχνικό).

t1: Θερμοκρασία εισόδου
t2: Θερμοκρασία εξόδου

Δt = t2 – t1

Επίπεδο 3 = 7.25 kW
Επίπεδο 2 = 4.25 kW
Επίπεδο 1 = 3.00 kW

2


